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ПРОТРУЮВАЧІ ВІД 
ТДВ «ЛЬВІВАГРОМАШПРОЕКТ»

Частина 2
Шановні читачі! Продовжуємо знайомити вас з асортиментом потужної, 

якісної та інноваційної продукції заводу "Львівагромашпроект". 
У цьому випуску друга частина інформації щодо лінійки ПРОТРУЮВАЧІВ

Сучасна техніка дозволяє механізувати і 
спростити роботу фермерських господарств 
на всіх етапах вирощування сільськогоспо-
дарських культур. Протруювання насіння 
сільськогосподарських культур – перший 
і необхідний крок до обмеження хвороб, 
збудники яких поширюються з насінням. 
Одночасно з використанням протруйників 
широкого спектру дії для обробки насіння 
зернових рекомендують застосовувати і ре-
гулятори росту рослин та мікроелементи, 
які у відповідних дозах для певних сільсько-
господарських культур стимулюють розви-
ток рослин і підвищують їх продуктивність.

Протруювач насіння стаціонарний ПНС-5

якісної передпосівної обробки насіння: про-
труювання насіння зернових і зернобобових 
культур водними розчинами або суспензіями 
протруйників. Працює із зерновими і зерно-
бобовими культурами. Застосовується в ста-
ціонарних умовах. Характеризується високою 
продуктивністю, простотою і зручністю експлу-
атації. Відрізняється міцною, максимально на-
дійною в роботі і недорогою в обслуговуванні 
конструкцією.

Конструктивно розрахований на максималь-
ну автономність роботи. Самостійно здійснює 
подачу оброблюваного матеріалу. Самостійно 
готує робочий розчин. Самостійно обробляє 
і вивантажує оброблений посівний матеріал. 
Максимально простий в управлінні. Високопро-
дуктивний в роботі. Для виконання роботи не 
вимагає використання додаткового обладнання.

Мобільний, на трьох колесах, агрегат скла-
дається з бака з гідравлічним змішувачем, на-
сосної установки, бункера, дозатора насіння, 
змішувально-вивантажного шнека з розподіль-
ником насіння, насос-дозатора робочої рідини і 
пульта управління.

Протруювач обладнаний низькообертовим 
лопатковим шнеком з гумовими накладками 
для роботи із схильними до травмування куль-
турами. Основні вузли протруювача виконані в 
нержавіючому варіанті.

Успішна конструктивна розробка в допомо-
гу сільгоспвиробнику. Залучається до робіт з 
поліпшення якості посівного матеріалу. Засто-
совується для попередньої обробки посівного 
матеріалу, що зберігається в буртах.

Комплекс передпосівної підготовки зерна 
КПС-20

Комплекс призначений для протруювання на-
сіння зернових культур водними розчинами і су-
спензіями фунгіцидів з подальшим таруванням 
з встановленою точністю, обліком та зашивкою 
в мішки.

Передбачається можливість вивантаження 
насіння (протруєного або непротруєного) без 
фасування в мішки (наприклад: в кузов автомо-
біля). Відзначається високою продуктивністю, 
застосовується на насіннєвих пунктах, станціях, 
елеваторах, у сільських господарствах. 

Продуктивність т/год 2-5

Висота завантаження 
насіння в бункер мм 1750

Висота підвіски мішків 
до горловини мм 700

Місткість бака робочої 
рідини л 100

Подача розчину л/хв 0,1 - 3,3

Споживана потужність кВт 1,5

Габаритні розміри мм 1630х1215х1750

Вага кг 160

Стаціонарний протруювач насіння ПНС-5 – 
ефективний, максимально надійний у засто-
суванні агрегат, призначений для виконання 
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Успішна конструктивна розробка в допомогу 
сільгоспвиробнику. Залучається до робіт з по-
ліпшення якості посівного матеріалу. Обробляє 
насіння зернових культур водними розчинами 
і суспензіями фунгіцидів. Застосовується для 
попередньої обробки посівного матеріалу, що 
зберігається в буртах.

Мобільний агрегат має три колеса. Склада-
ється з: бака з гідравлічним змішувачем; на-
сосної установки; бункера; дозатора насіння; 
змішувально-вивантажного шнека з розподіль-
ником насіння; насос-дозатора робочої рідини; 
пульта управління.

Протруювач обладнаний лопатковим шнеком 
з гумовими накладками для роботи із схиль-
ними до травмування культурами. Встановле-
но перетворювач частоти, який дає можливість 
зміни частоти обертання шнека. Основні вузли 
протруювача виконані в нержавіючому варіанті.

Конструкція протруювача ПНС-5-01 передба-
чає вивантаження протравленого насіння в міш-
ки «біг-бег".

Продуктивність т/год 10
Границі дозування в 
мішки кг 5-50

Споживана 
потужність кВт 7,0

Габаритні розміри мм 4500х4000х8000
Маса кг 3500

Протруювач стаціонарний ПНС-5-01 (під 
«біг беги»)

Стаціонарний протруювач насіння ПНС-5-01 
під «біг беги» – ефективна, максимально на-
дійна в застосуванні машина. Сільськогоспо-
дарський агрегат призначений для виконання 
якісної передпосівної обробки насіння. Працює 
з зерновими і зернобобовими культурами. За-
стосовується в стаціонарних умовах. Характе-
ризується високою продуктивністю, простотою і 
зручністю в експлуатації. Відрізняється міцною, 
максимально надійною в роботі і недорогою в 
обслуговуванні конструкцією.

Продуктивність т/год 1-5

Висота завантаження 
насіння в бункер мм 2600

Висота підвіски мішків 
до горловини мм 1500

Місткість бака робочої 
рідини дм3 100

Подача розчину л/хв 0,1-3,3

Споживана потужність кВт 1,5

Габаритні розміри мм 2800х2000х2600

Вага кг 220
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Протруювач призначений для протруювання 
насіння зернових і зернобобових культур, сої, 
соняшнику водними розчинами або суспензі-
ями протруювачів відповідно до «Переліку пе-
стицидів і агрохімікатів, дозволених для викори-
стання в Україні» і вивантаження протравленого 
насіння в мішки «біг-бег».

Протруювач камерний стаціонарний ПКС-
20 (ПТ) + роздільна подача

Протруювач ПКС-20 (ПТ) призначений для 
протруювання насіння зернових, бобових та 
олійних культур водними розчинами або су-
спензіями фунгіцидів у цехах з підготовки на-
сіння або насіннєвих пунктах підприємств агро-
промислового комплексу.

Управління роботою протруювача і його ме-
ханізмів здійснюється з пульта управління. Про-
труювач встановлюється в технологічну лінію. 
Особливість протруювача в тому, що він може 
працювати з багатокомпонентними, більш в’яз-
кими робочими розчинами завдяки перисталь-
тичному насосу-дозатору. 

Обладнаний низькообертовим лопатковим 
шнеком з поліуретановими накладками для ро-
боти із схильними до травмування культурами. 
Легке очищення протруювача завдяки швидко-
му демонтажу камери протруювання і лопатко-
вого шнека. Основні вузли протруювача викона-
ні в нержавіючому варіанті. 

Основними перевагами пристрою є: висока 
точність дозування заданої норми при роботі як 
із звичайними, так і з багатокомпонентними ро-
бочими розчинами, легка зміна роботи подачі 
за допомогою кнопкових перемикачів з фікса-
цією результату на спеціальному дисплеї, від-
сутність самовиливу залишків розчину при зу-
пинці процесу протруювання, при необхідності 
– можливість повернення залишків розчину з 
елементів гідравлічної лінії в основний бак. На 
протруювачі встановлений частотник, який доз-
воляє змінювати оберти шнека.

Машина, працюючи в автоматичному режимі, 
контролює реальну в часі вагу насіння із зада-
ним часовим періодом перевірки та при необ-
хідності змінює подачу розчину протруйника.

Ця система призначена для створення робо-
чого розчину за «рецептом агронома» безпосе-
редньо перед входом в камеру протруювання. 
Один насос-дозатор качає чисту воду з основ-
ного бака, три насоси призначені для подачі 
різних препаратів з окремих заводських упако-
вок (каністр).

Ця машина може бути оснащена тензодатчи-
ками для визначення реальної кількості насіння, 
яке йде через машину, і коректування при необ-
хідності подачі робочої рідини для дотримання 
заданої пропорції.

Протруювач камерний 
стаціонарний ПКС-20 (ПБ)

Протруювач ПКС-20 (ПБ)  призначений для 
протруювання насіння зернових, бобових та 
олійних культур водними розчинами або су-
спензіями фунгіцидів в цехах з підготовки на-
сіння або насіннєвих пунктах підприємств агро-
промислового комплексу.

Управління роботою протруювача і його ме-
ханізмів здійснюється з пульта управління. Про-
труювач встановлюється в технологічну лінію. 
Особливість протруювача в тому, що він може 
працювати з багатокомпонентними, більш в’яз-
кими робочими розчинами завдяки перисталь-
тичному насосу-дозатору. Обладнаний низь-
кообертовим лопатковим шнеком з гумовими 
накладками для роботи із схильними до трав-
мування культурами. 

Легке очищення протруювача завдяки швид-
кому демонтажу камери протруювання і лопат-
кового шнека. Основні вузли протруювача вико-
нані в нержавіючому варіанті. 

Продуктивність т/год 3-18
Ємність баку л 250
Подача дозатора л/хв 0,1-3,3
Споживана потужність кВт 3,0
Габаритні розміри 
в транспортному 
положенні 

мм 1610х1390х2400

Маса кг 230
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Дізнатися більше про всі моделі протрую-
вачів ви можете на сайті виробника: https://
lvivagromash.com, або звернутися за теле-
фонами до менеджерів компанії:
+380 50 303 24 86 – Вакула Тарас Володимирович

+380 50 430 09 28 – Куксов Віталій Сергійович
e-mail: sales@lvivagromash.com

ТДВ "Львівагромашпроект"
79041, Україна, м. Львів

вул. Городоцька, 205

Основними перевагами пристрою є: висока 
точність дозування заданої норми при роботі як 
із звичайними, так і з багатокомпонентними ро-
бочими розчинами, легка зміна роботи подачі 
за допомогою кнопкових перемикачів з фікса-
цією результату на спеціальному дисплеї, від-
сутність самовиливу залишків розчину при зу-
пинці процесу протруювання, при необхідності 
– можливість повернення залишків розчину з 
елементів гідравлічної лінії в основний бак. На 
протруювачі встановлений частотник, який доз-
воляє змінювати оберти шнека.

Накопичувальний бункер для зерна об'ємом 
2 тонни.

Протруювач порційний ПП-5 

Протруювач призначений для хімічного за-
хисту рослин способом протруювання насіння 
сільськогосподарських культур водними розчи-
нами або суспензіями препаратів, з витратою 
води не більше 10 мл на кг насіння, рекомендо-
ваних до використання.

Фахівці ТДВ «Львівагромашпроект" усі зу-
силля спрямовують на те, аби зробити робо-
ту сільгоспвиробників більш стабільною. Ви-
сока якість продукції доведена надійністю 
роботи техніки в полі, а надання гарантії на 
техніку є тому запорукою.

Тип Стаціонарний

Максимальна кількість 
насіння однієї порції в 
перерахунку на пшеницю 
(насипна щільність 780 кг/
м2, вологість14 %)

кг 5 max

Час обробки с 5-600

Кількість обертів
• ротора при протруюванні
• ротора при очищені
• дискового розпилювача

об/хв
300-500

1800
1250

Маса кг 72

Живлення – від 
електромережі змінного 
струму, напруга

В 220

Встановлена потужність кВт 1,2

Висота завантаження 
насіння в ємкість мм 1250

Висота вивантаження 
насіння мм 700

Габаритні розміри, не 
більше ніж (ДхШхВ) мм 850х550х1400
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